
© Alle Rechte bei Maschinenfabrik Reinhausen Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, 
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. 
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, 
Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Nach Redaktionsschluss der 
vorliegenden Dokumentation können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Änderungen der 
technischen Daten bzw. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen des Lieferumfanges bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. Grundsätzlich sind die bei der Abwicklung der jeweiligen Angebote und 
Aufträge übermittelten Informationen und getroffenen Aufträge übermittelten Informationen und getroffenen Vereinbarungen verbindlich.

Motor-Drive Unit
ECOTAP® VPD® MD&C
Inbetriebnahmeanleitung

©Alle Rechte bei Maschinenfabrik Reinhausen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind 
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- 
und Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Nach Redaktionsschluss der vorliegenden Dokumentation können sich am Produkt Änderungen ergeben 
haben. Änderungen der technischen Daten bzw. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen des Lieferumfanges bleiben ausdrücklich vorbehalten.  
Grundsätzlich sind die bei der Abwicklung der jeweiligen Angebote und Aufträge übermittelten Informationen und getroffenen Vereinbarungen verbindlich.

WWW.REINHAUSEN.COM

INBETRIEBNAHMEANLEITUNG 

MOTOR-DRIVE UNIT
ECOTAP® VPD® MD&C

1. Steuereinheit anschließen

1

X2
11 2 2 3

3

4

4 6

5

5 721

X4



MS MS MS

NSNSNS







AVR
MANUAL MENU

AVR
MANUAL

AVR
MANUAL

AVR
MANUAL

F1

F1.1

C1 3



MS MS

NS NS

MS

MS MS

NS

NS NS



UIst 
UIst  = USoll? 

UIst  = USoll 

AVR
MANUAL

Ziel

Ziel



MS MS

NS NS



116  Parameterübersicht 6117331/06 DE

13 Parameterübersicht
Parameterübersicht ohne Funktion DS

Parameter Einstellbereich Werkseinstellung Aktuelle Einstellung

P1: Sollspannung 100…240 V 230 V

P2: Normale Regelung

P2.1: Bandbreite B1 0,5…8 % 2 %

P2.2: Verzögerungszeit T1 3…1800 s 10 s

P3: Schnellregelung

P3.1: Bandbreite B2 3...9 %; off1) 4 %

P3.2: Verzögerungszeit T2 2 s…(T1 - 1 s / 5 s)2) 2 s

P4: Spannungsblockierung

P4.1: Unterspannungsblockierung 85…263 V 85 V

P4.2: Überspannungsblockierung 86…264 V 264 V

P4.3: Spannungsblockierung aktivieren/deaktivie-

ren

0 = inaktiv

1 = aktiv

0

P5: Blockierungsfunktion 0 = inaktiv

1 = aktiv AUTO/EXTERNAL

2 = aktiv MANUAL/AUTO/

EXTERNAL

0

P6: Zielposition bei Spannungsausfall

P6.1: Zielposition einstellen 1...9 (17) 1

P6.2 Funktion aktivieren/deaktivieren 0 = inaktiv, 1 = aktiv 0

P7: Anzahl Betriebsstellungen 9 oder 17 9

P8: Regelbereich

P8.1: Niedrigste Betriebsstellung 1…9 (17)3) 1

P8.2: Höchste Betriebsstellung 1…9 (17)3) 9

P9: Remote-Verhalten 0 = Local, 1 = Remote 1

P10: Passwortschutz

P10.1: Passwort einstellen 0...255 0

P10.2: Passwortschutz aktivieren/deaktivieren 0 = inaktiv, 1 = aktiv 0 = inaktiv

F1: Automatische/manuelle Justierung

F1.1 Automatische Justierung - -

F1.2 Manuelle Justierung n-1 - -

F1.3 Manuelle Justierung n+1 - -

F2: Restlebensdauer des Energiespeichers - -

F3: LED-Funktionstest - -

F4: Softwareupdate - -

F5: Fahrbefehle invertieren 0 = inaktiv, 1 = aktiv 0 = inaktiv
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Commissioning guide for ECOTAP® VPD®

Parameters Setting range Factory setting Actual setting

P1: Desired voltage 84 … 266 V 225 V

P2: Normal Regulation

P2.1:  Bandwidth B1 0,5 … 8 % 2 %

P2.2: Delay time T1 5 … 1800 s 10 s

P3: Fast regulation

P3.1: Bandwidth B2 3 … 9 %, off¹ 4 %

P3.2: Delay tim T2 2 s …(T1-1 s/5 s)² 2 s

P4: Voltage blocking

P4.1: Undervoltage blocking 84 … 266 V 84 V

P4.2: Overvoltage blocking 84 … 266 V 266 V

P5: Blocking contact 0 = inactive, 1 = active 0

P6: Target position for loss of voltage

P6.1: Target position 1 … 9 (17) 1

P6.2: Function 0 = inactive, 1 = active 0

P7: Number of operating positions 9 or 17 9

P8: Regulating range

P8.1: Lowest operating position 1 … 9 (17)³ 1

P8.2: Highest operating position 1 … 9 (17) 9

P9: Remote behaviour 0 = local, 1 = Remote 1

P10: Password protection

P10.1: Password 0 … 999 0

P10.2: Activate password protection 0 = inactive, 1 = active 0

F2: Remaining lifetime of the energy accumulator

F5: Invert travel commands 0 = inactive, 1 = active 0

F6: Read out software version

F7: Error relais

F7.1: Error relais E1 0 = inactive, 1 = active 1

F7.2: Error relais E2 0 = inactive, 1 = active 1
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Parameter Einstellbereich Werkseinstellung Aktuelle Einstellung

F6: Softwarestand auslesen - -

F7: Fehlerrelais

F7.1: Fehlerrelais E1 0 = inaktiv, 1 = aktiv 1 = aktiv

F7.2: Fehlerrelais E2 0 = inaktiv, 1 = aktiv 1 = aktiv

F8: Werkseinstellung - -

F9: Regelparameter anzeigen - -

Baudrate Holding Register 31507 9600, 19200, 38400,

57600

Siehe „Geräteparame-

ter bei Auslieferung“

[►Abschnitt 9.1, Seite

93]

Modbus-Adresse Holding Register 31508 1…247 Siehe „Geräteparame-

ter bei Auslieferung“

[►Abschnitt 9.1, Seite

93]

Tabelle 35: Parameterübersicht

1) Die Bandbreite B2 ist immer mindestens 0,5 % größer als Bandbreite B1.

2)Die Verzögerungszeit T2 ist immer mindestens 1 s kleiner als T1 (wenn
T1 ≤ 10 s) oder 5 s kleiner als T1 (wenn T1 > 10 s).

3)Abhängig von der Anzahl der Stufenstellungen des Laststufenschalters.

Parameterübersicht für optionale Funktion DS
Die Parameter können als Absolutwerte oder Relativwerte parametriert werden.

Für die Relativwerte gilt:
– P0, Pmin, Pmax: Die Parameter für die Wirkleistung (in kW) beziehen sich auf

den Betrag der Nennleistung des Transformators (in kVA).
– Umin, Umax: Die Parameter für die Spannungsgrenzen beziehen sich auf die ein-

gestellte Spannung Uref.

Parameter Einstellbereich Werkseinstellung Aktuelle Einstellung

P11.1: DS-Funktion on/off 0 = off

1 = on

1 = on

P11.2: Trafonennleistung Sr(Trafo) 1…32760 kVA 400

P11.3: Sollwert U0 (absolut) bei Wirkleistung P0 85…264 V 230

P11.4: Auswahl Wertdarstellung Umin (P11.5) 0 = absolut, 1 = relativ 0 = absolut

P11.5: Minimaler Sollwert Umin 85…264 V 220

P11.6: Auswahl Wertdarstellung Umax (P11.7) 0 = absolut, 1 = relativ 0 = absolut

P11.7: Maximaler Sollwert Umax 85…264 V 240

P11.8: Auswahl Wertdarstellung P0 (P11.9) 0 = absolut, 1 = relativ 1 = relativ

P11.9: Wirkleistung P0 bei Sollwert U0 -81,9 %…81,9 % 0

P11.10: Auswahl Wertdarstellung Pmin (P11.11) 0 = absolut, 1 = relativ 1 = relativ

P11.11: Wirkleistung Pmin bei minimalem Sollwert

Umin

-81,9 %…81,9 % -50
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1) Die Bandbreite B2 ist immer mindestens 0,5 % größer als Bandbreite B1.
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